Perfection
o Plus

PerfectEtch

Navod k pouziti

DULEZITY
Pfed manipulaci si prectéte tento dokument "Navod k pouziti". Tento produkt je uréen pouze pro pouZziti zubnim Iékarem.
SPECIALNE VYVINUTE PRO POUZITi VE STOMATOLOGII

IDENTIFIKACE

PerfectEtch je formulovan pro pohodinou pfipravu skloviny pro udrzeni dentalnich material( na bazi pryskyfice. Ma optimalni viskozitu pro
snadné vytlacovani s tixotropnim "nekapajicim" efektem, aby zlstal tam, kde je aplikovan. Prezentace stfikacky pro snadnou aplikaci a jasné
barvy pro zajisténi presného umisténi.

jméno vyrobku PerfectEtch

Nazev spolecnosti Perfection Plus Ltd

Adresa spolecnosti s 6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, Velkd Britanie
Firemni telefonni ¢islo +44 (0) 2380 866 677

KOD PRODUKTU -[REF|

PP010/0086 PerfectEtch 2 x 2ml Zelena
PP010/0004 PerfectEtch 2x 5ml modra
PP010/1001 PerfectEtch 12g Zelena
PP010/0087 PerfectEtch Jumbo 50ml Zelend

INDIKACE PRO POUZITI

Osetreni okrajt skloviny kompozitnich nahrad t¥idy I, 11, Ill a V, aby se zabranilo mikrotnikim.

Osetreni smaltovanych povrchd kompozitnich nahrad t¥idy IV pro retenci.

Osetreni okluzni plochy zadnich zub pred aplikaci pryskyfice na fisurovy tmel.

Osetfeni povrch( skloviny zubi pred pripojenim ortodontickych aparati pomoci pryskyficného lepidla.
Osetreni labidlni plochy zub( pred aplikaci keramickych nebo akrylatovych fazet pojenych pryskyfici.

NAVOD K POUZITI

1. Pokud povrch skloviny nebyl Cerstvé obnaZen preparaci zubniho kazu nebo zmensenim zubu, doporucuje se Cisténi profylickou pastou
Perfection Plus Qil Free nebo pemzou a vodou.

2. Leptaci gel naneste stfikackou pfimo na oSetfovany povrch skloviny. Gel Ize rozetfit pomoci hrotu stfikacky nebo jiného vhodného nastroje
(mala kulickova zatka nebo kartacek).

3. Nechte leptaci gel pisobit 30 sekund.

4. Umyjte a osuste vzduchem bez oleje.

5. Smaltovany povrch by mél mit matny matny vzhled. Pokud ne, opakujte postup jako vyse. ‘% c

PLNICI STRIKACKA APLIKATORU:

(plati pouze pro stfikacku Jumbo Etch Gel 50 ml)

Odstranite vicka z obou injek¢nich stiikacek; Ujistéte se, Ze konektor zlstava na velké injekéni stiikacce. Pfipojte malou stfikacku aplikatoru ke
konektoru na velké sttikacce tak, aby pist stfikacky malého aplikdtoru byl stlacen na konec valce. Ujistéte se, Ze je mala stfikacka aplikatoru
bezpecné pripojena k velké stiikacce otacenim stiikacky malého aplikdtoru ve sméru hodinovych rucic¢ek, dokud nebude utazena. Zatlacte na
pist velké sttikacky, aby se tok materidlu z velké strikacky dostal do malé strikacky aplikatoru. Pokud tok materidlu vykazuje odpor; Soucasné
zatahnéte za pist stfikacky malého aplikatoru. Chcete-li se oddélit, mirné zatahnéte pist velké stfikacky, aby nedoslo k uniku, poté vyjméte
malou stiikacku aplikdtoru a ocistéte veskery prebytecny materidl papirovou utérkou. Pokud stfikacky nepouzivate, nasadte na obé stiikacky
vhodné uzavéry.

VAROVANI!

Etch-Gel obsahuje 40% kyseliny fosfore¢né. Ziravy. ZpGsobuje popaleniny. V pfipadé zasaZeni o&i okamzité vyplachnéte velkym mnoZstvim
vody a vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé nehody nebo pokud se necitite dobfe, okamzité vyhledejte |ékarskou pomoc (pokud je to mozné,
ukazte stitek).

Opatrnost
@ Pokud dojde k zavaznému incidentu v souvislosti s vyrobkem, mél by byt nahlasen vyrobci a pfislusSnému organu.

OPATRENI
lhned po poutZiti zajistéte vicko Spicky. Netlacte pist silou; Pokud je ucpany, vyménte hrot.
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SKLADOVANI

Skladujte na chladném a suchém misté (5-25°C).

Kéd 3arie / datum expirace

Perfection
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Kod sarze udava oteviené datum vyroby ve formatu mésice, roku, dne s ¢iselnou pfiponou pro jednoznacnou identifikaci Sarze materialu. Toto

Cislo SarZe prosim uvadéjte ve veskeré korespondenci.

nepouzivejte.

d Perfection Plus Ltd
6 Westwood Court
Brunel Road
Hampshire
S040 3WX, UK
www.perfectionplus.com

Perfection Plus EU Ltd

The Black Church

St Mary’s Place.

Dublin, Ireland,

D07 P4AX
Regulatory@perfectionplus.com

Advena Ltd
Tower Business
Centre

2nd Floor Tower
Street

Swatar, Malta

Datum vyprseni platnosti je zobrazeno ve formatu rok, mésic. Po tomto datu vyrobek
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