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BridgeIT Temporary Crown and Bridge Material  
 

Инструкции За Употреба 
 

BridgeIT Temporary Crown and Bridge Material представлява самовтвърдяващ се, лъченепроницаем материал на основата на 
полимер за създаване на временни коронки и мостове. Двукомпонентен материал, който е съвместим с останалите 
самовтвърдяващи се и втвърдяващи се при осветяване, основаващи се на полимери материали в търговската мрежа.  
 

Наименование На Продукт BridgeIT Temporary Crown and Bridge Material  

Дистрибутор Perfection Plus Ltd 

Адрес 6 Westwood Court, Brunel Road, Totton, Hampshire, SO40 3WX, UK 

Телефонен Номер +44 (0) 2380 866 677 
 

ПРОДУКТОВ КОД - 
 

PP010/1610 – BridgeIT Temporary Crown and Bridge Material 75g A2 & 6 Смесителните Накрайници  
PP010/1611 – BridgeIT Temporary Crown and Bridge Material 75g A3 & 6 Смесителните Накрайници 
 

Предназначение: Временен стоматологичен материал 
Среда на използване Стоматологична практика 
Целева група от пациенти: Хора, които се възползват от стоматологична процедура без ограничения за възраст и пол. 
 

СЪСТАВ 
Метакрилатни смоли 
Органични пълнители 
Инициатори 
Стабилизатори 
 

ПОКАЗАНИЯ 

• Временни коронки и мостове 

• Временни вътрешни и повърхностни наслагвания 
 

РАБОТА И ВРЕМЕНА ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ 
Времето за работа (диспергиране и поставяне в матрица)* (минути) 0:40 – 1:00 

Време за втвърдяване (времето за втвърдяване устата) (минути) 1:00 – 2:30 

Обработване и завършване* (минути) 4:00 – 6:00 
 

Внимание! 
*Приложение при 23ºC ± 2ºC / 73ºF ± 4ºF, 50 ± 5% относителна влажност. По-високата температура намалява времената за 
работа и втвърдяване, а по-ниската температура ги удължава. 
 

ИЗБОР НА НЮАНС 
Изберете необходимия нюанс с напътствията за нюанси Vita® при дневна светлина. За по-добро определяне на цвета 
почистете зъба с пемза и вода, за да отстраните повърхностните петна. Нюансът трябва да се избира, докато зъбът е все още 
влажен. 
 

СИСТЕМИ ЗА ДОСТАВКА 
Патрон BridgeIT Temporary Crown and Bridge Material (автоматично смесване – съотношение 1:1) 
Заредете патрона в съответния ръчен диспенсор, като следвате инструкциите на производителя. След като заредите, 
отстранете капачката и екструдирайте материал, докато излезе от двете камери с една и съща скорост и след това поставете 
подходящ смесителен накрайник. След употреба оставете използвания смесителен накрайник като капачка до следващата 
употреба или внимателно отстранете накрайника и поставете капачка незабавно, като внимавате да не замърсите 
материалите. Смесителните накрайници са само за едократна употреба. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Направете предварителен отпечатък на зоната с подходящ материал за вземане на отпечатъци, като следвате съответните 
инструкции за употреба. Изрежете излишния материал от вътрешността на зъба и отстранете изрезките от отпечатъка. 
Подгответе отпечатъка по съответен начин и изрежете канали за дренаж. Отстранете промеждутъчната част, когато 
изграждате временен мост. Почистете и подсушете отпечатъка. 
 
Подсушете подготвения зъб и подравнете всички контури в препарата като използвате подходящ материал (напр. восък). 
След това смажете подготвения зъб и околната тъкан, заедно с облицовките или изгражданията от композитни материали с 
вазелин или друг подоен разделител. Приложете BridgeIT Temporary Crown and Bridge Material директно към отпечатъка, като 
се уверите, че накрайникът на миксера е потопен в материала, за да избегнете формиране на мехурчета. Не препълвайте. 
Следвайте посочените по-горе времена за работа и втвърдяване. 
 
След като отстраните временния мост от отпечатъка, внимателно изрежете излишния материал с ножици или диамантен 
борер (след 4-5 минути) Отстранете инхибиращия кислорода слой от временния мост, като го избършете със спирт и 
полирате, ако желаете. Циментирайте временната протеза с несъдържащ евгенол цимент. Проверете моста и ако е 
необходимо го регулирайте. 
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ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ И ПОПРАВКА НА ВРЕМЕННИ СТРУКТУРИ  
В случай на незабавно счупване на временната структура след създаването й, можете да слепите счупването с прясно смесен 
материал BridgeIT Temporary Crown and Bridge Material. 
Ако счупването е на стара временна структура, го набраздете с борер и поставете изрезки. Приложете слепващ препарат към 
подготвеното счупване и втвърдете според съответните инструкции за употреба. Приложете BridgeIT Temporary Crown and 
Bridge Material към подготвените зони. Притиснете заедно частите за приблизително 3 минути. Ако е необходимо, завършете 
съответните части след 5 до 6 минути. Другият начин да бъдат ремонтирани временните структури от BridgeIT Temporary 
Crown and Bridge Material е с течни композитни материали като се следва посочената по-горе техника. 
 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ 
• Материалът се влияе неблагоприятно, ако не се спази съотношение на смесване 1:1. 

• Не съхранявайте композитния материал в близост до съдържащи евгенол продукти и не позволявайте съединението да 
влиза в контакт със съдържащи евгенол материали. Евгенолът може да влоши втвърдяването на съединението и да 
причини обезцветяване. 

• Носете лицева маска и предпазни очила при завършването на временната структура, за да избегнете проникване на прах 
в очите и дихателните пътища. 

• Избягвайте контакт с кожата и очите. В случай на контакт изплакнете незабавно с много вода и се консултирайте с лекар, 
ако е необходимо 

• В случай на поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ. 

• Не използвайте след срока на годност 
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Прилагането на описания по-горе материал е противопоказно: 
- Ако пациентът има хиперчувствителност или алергия към някоя от съставките. 

 

СЪХРАНЕНИЕ 
Съхранявайте при температура 4-25C (39-77F). Препоръчва се съхранение на материала в хладилник. Необходимо е да 
спазвате условията на съхранение, за да се гарантира стабилност на материала. 
Внимание: Не замразявайте, не излагайте на непосредствена слънчева светлина или други топлинни източници. Затоплете 
до стайна температура преди употреба. 
Пазете материала извън обсега на деца. 
 

НОМЕР НА ПАРТИДАТА И СРОК НА ГОДНОСТ 
Посочените по- горе са отпечатани на всяка опаковка и трябва да се цитират в случаите, когато е необходима идентификация 
на продукта. 
 

ИЗХВЪРЛЯНЕ 
Изхвърляйте продукт в съответствие с местните разпоредби, ако са приложими. 
 

ПОТЕРБИТЕЛИ/САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА 
Материалите са разработени за използване изключително от стоматолози и с тях трябва да се борави в съответствие с 
инструкциите за употреба. Включените в инструкциите препоръки съответстват на реалните познания по отношение на 
стоматологичните практики. Това не освобождава потребителя от от задължението да определи стабилността на продукта 
за конкретното предназначение. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от други употреби или неправилно 
боравене. 
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДОКЛАДВАНЕ 
При възникване на сериозни инциденти по отношение на продукта, те трябва да се докладват на производителя и 
компетентните органи. 
 

СИМВОЛИ И РЕЧНИК 

 
Медицинско изделие 

 
Каталожен номер 

 
Вижте инструкциите за употреба 

 
Номер на партидата 

 
Внимание: 

 
Да се използва до дата 

 
Пазете далеч от непосредствена слънчева светлина 

 
Уникален идентификатор на изделието 

 
Температурно ограничение 

 
Производител 

 
Дистрибутор 

 
Знак за съответствие в ЕС 

 
 

 

DMP Dental Industry S.A. 
Kalyvion Avenue, Markopoulo  
Industrial Zone,  
Attiki 190 03, Greece 
Tel: +30 22990 23041, 
www.dmpdental.com 

 Perfection Plus Ltd 
6 Westwood Court 
Brunel Road, Totton 
Hampshire 
SO40 3WX, UK 
www.perfectionplus.com 
Regulatory@perfectionplus.com 
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http://www.perfectionplus.com/

